


Accensione corretta
Impianti a legna 

a combustione superiore

Per impianti a legna in pezzi 
con uscita dei fumi verso 
l’alto

Per quale tipo di impianto a legna in pezzi è adatto questo metodo di accensione?

Come procedere?

Preparazione: per un’accen- 
sione a basse emissioni, pre-
pari 4 ciocchi di abete con una 
sezione trasversale di ca. 3 x 
3 cm ed una lunghezza di ca. 
20 cm e l’apposito preparato 
per facilitare l’accensione (ad 
es.: lana di legna impregnata 
di cera).

Modulo di accensione: 
questo cosiddetto modulo 
di accensione può essere 
facilmente realizzato da soli 
e sostituisce quello con car-
ta e cartone. Posizioni i 4
ciocchi perpendicolarmen-
te uno sull’altro e disponga 
l’accendi-fuoco nel mezzo 
(cerchio rosso). 

Stratificare la legna nel 
caminetto: in camere di 
combustione ampie, come 
ad esempio nei caminetti, 
stratifichi i ciocchi perpendi-
colarmente e ad una certa 
distanza l’uno dall’altro. Di-
sponga in basso i più grossi 
e in alto i più fini. 

Posizionare il modulo di 
accensione: il modulo di 
accensione viene realizzato 
sopra la catasta di legna da 
ardere (disporre i ciocchi in-
feriori del modulo di accen-
sione perpendicolarmente 
rispetto a quelli della catasta). 
Un fiammifero è sufficiente 
per accendere il fuoco.

Caminetti
Stufa-cucina a legna

Stufe ad accumulo
Stufa di maiolica
Stufa in steatite

Stufa a caminetto

Combustione senza fumo – il nuovo metodo di accensione è un’opportunità semplice ed efficace 

per ridurre in modo significativo le emissioni di sostanze nocive. La legna brucia gradualmente 

dall’alto verso il basso. Al contrario dell’accensione dal basso, in questo caso la combustione proce-

de più lentamente ed in modo più controllato. I gas generati fluiscono attraverso la fiamma calda e 

bruciano in modo pressoché completo. 

Il fuoco viene acceso in alto e brucia verso il basso, come in una candela!


